附件3
岳阳县东洞庭湖河道砂石运输船现场
无人机量方工作方案

我县砂石运输船舶的吨位计量一直以来采用传统人工测量方式，但在实际操作过程中因人工测量误差容易造成计量误差、数据更新慢等问题。随着科技发展，无人机扫描仪量方技术成熟，其具有高精度、高效率、受环境限制和人为因素影响小等优势。为加强我县砂石资源监管，同时提升现场量方的准确性与效率，根据《2026年岳阳县东洞庭湖砂石运输船舶无人机量方方案》特制定本方案。
一、量方目的
1.通过无人机三维建模技术，实现砂石运输船舶装载方量的精准测算，显著提升量方工作的效率与精度。
2.建立科学、标准、流程化的无人机量方作业规范，确保测量结果科学、客观、准确且可追溯。
3.通过无人机量方工作提升我县采区工作效率，优化资源配备，减少干部队伍的廉政风险。
二、组织实施
岳阳县东洞庭湖砂石运输船舶无人机量方工作小组办公室牵头，县东洞庭湖事务中心、县水利局、县砂石公司抽调专人组成现场无人机量方工作专班负责具体实施工作。各成员单位根据各自工作职责，协调配合做好岳阳县东洞庭湖砂石运输船舶无人机量方工作。
1.无人机操作员
持证规范开展无人机飞行作业，负责船舶相关数据采集、机载设备日常检查与维护保养，详实记录并归档飞行日志；采集完成后，将原始JPG影像、GPS定位等原始数据整理移交至建模处理员。
2.建模处理员
使用大疆智图软件对接收的原始影像及GPS数据进行预处理、空三解算与三维重建，完成船舶空载、重载状态三维建模，生成标准LAS点云数据交付数据处理员；负责软件日常运维，规范记录并管理建模处理台账。
3.数据处理员
依托丰疆FJD专业软件，基于上游LAS点云数据开展点云切片、体积解算与船舶方量精准计算，按标准模板生成量方报告单；做好软件日常维护与数据备份，同步记录数据处理全过程台账。
4.数据复核员
负责对三维模型、方量计算结果及测量报告进行全流程质量审核，校验无人机测量精度与数据一致性，确保成果真实、准确、合规，满足监管与业务使用要求。
5. 开单员
按采砂监管系统要求上传相关必备资料与审核通过的测量成果，完成信息核验后生成电子采运单，做好单据归档与系统信息维护工作。
实施时间：经报县市相关部门同意，本次无人机量方工作定于2026年4月22日开始报名，4月26日开始逐船量方（空船建模）。
三、设备与软件配备
1.无人机系统：大疆M4D（防水防尘）无人机。
2.软件系统：大疆智图、FJD点云处理软件。
3.辅助电脑设备：CPUi7-14700k，显卡GeForce RTX 5060，硬盘4Tb以上配置的电脑。
4.设备数量：根据采区实际需求进行配备。
四、监管机制
1.由县东洞庭湖事务中心牵头编制《岳阳县无人机量方监管方案》，县纪监委、县水利局、县东洞庭湖综合执法局、县砂石公司等无人机量方工作小组成员单位共同监管。
2.专人专机存储无人机飞行点云数据备查。
3.各成员单位抽调人员参与无人机量方培训并熟悉整个量方原理及流程，并对无人机飞行轨迹、照片处理、数据处理过程进行全程监管。
[bookmark: _GoBack]4.如发现量方数据异常（同艘船舶不同次受载量方吨位偏差>10%），立即冻结该船数据，并调取飞行轨迹，对原始数据和海事B级干舷进行复核，若是技术故障，对设备校准后重测，如操作人员有意违规操作，当即将人员调出量方工作小组并启动相关问责程序；若超出海事B级干舷，依法依规对超载行为进行处理。
五、具体操作流程
1.空船建模。由现场无人机量方工作小组组织经过准入审查的运输船舶按批次停靠在空船建模专用水域（鹿角趸船对面水域），并要求保持静止，再由无人机对所有参运运输船舶进行空船数据采集，形成建模数据台账。
2.重载船数据采集。重载运输船舶按要求停靠在指定水域后（胜利采区发航区），由现场无人机量方工作专班使用无人机对重载运输船进行数据采集，并将采集数据发送至建模处理员。
3.三维建模。建模处理员利用大疆智图软件修图后，通过LiDAR360点云数据处理分析软件将空船与重船照片进行配比对比，重建三维模型，生成堆体报告。
4.数据处理。依托丰疆FJD专业软件，基于上游LAS点云数据开展点云切片、体积解算与船舶方量精准计算，按标准模板生成量方报告单。
4.数据审核。复核员重点对照片清晰度、模型完整性、量方边界合理性、报告规范性进行审核。
5.生成电子采运单。开单员根据堆体报告转换成砂石吨位，并将相关资料上传至采砂监管系统，生成电子采运凭单，船舶发航。
  



